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imperquimia

Calidad en su Construccion

NOMBRE DE LA EMPRESA: Imperquimia, S.A. de C.V.

FECHA DE ELABORACION: Abril 2006

FECHA DE ACTUALIZACION:

Julio 2009

SECCION | DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:

Imperquimia, S.A. de C.V.

2.-EN CASO DE EMERGENCIA
COMUNICARSE A:

TELEFONO: 01 779 796 22 20
FAX: 01779 796 35 41

3.- DOMICILIO COMPLETO:

CALLE
Km. 47.6 Carretera Federal México-Pachuca,

Técamac Edo. de México,

No. EXT.
126

COLONIA C.P.
55748

Los Reyes Acozac

DELEG/MUNICIPIO

Tecamac

LOCALIDAD O POBLACION

Tecamac

ENTIDAD FEDERATIVA

Estado de México

SECCION Il DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1. NOMBRE COMERCIAL

IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40

N/A

2.- NOMBRE QUIMICO

3.- PESO MOLECULAR

4.- FAMILIA QUIMICA

N/A N/A
5.- SINONIMOS 6.- OTROS DATOS
N/A

MEMBRANA DE REFUERZO

SECCION Il COMPONENTES RIESGOSOS

1.- % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES 2.- N° CAS 3.-N° DE LA ONU 4.- CANCERIGENOS O
TERATOGENICOS
‘4 N/A
Poliéster 100 % N/A N/A
Hojalde4
FTO-DES-10 Revisiéon 01




imperquimia

Calidad en su Construccion

HOJA DE SEGURIDAD

5.- LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE CONCENTRACION 6.-IDLH/IPVS (ppm)

7.- GRADO DE RIESGO:

N/A 7.1 SALUD 7.2 INFLAMABILIDAD 7 3 REACTIVIDAD
0 0 0
SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS
1.- TEMPERATURA DE FUSION (°C) 2.- TEMPERATURA DE EBULLICION (°C)
N/A N/A
3.- PRESION DE VAPOR, (mmHg a 25 °C) 4.- DENSIDAD RELATIVA
N/A
N /A Kg./et
5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR (AIRE =1.00 a C.N) 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml).
N/A N/A
7.- REACTIVIDAD EN AGUA: 8.- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR:
N/A Estado: Sdélido
Aspecto: N/A
Olor: N/ A
9.- VELOCIDAD DE EVAPORACION : 10.- PUNTO DE INFLAMACION (°C)
N/A N/A
11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C): 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD, %:
N/A N/A
13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%):
INFERIOR: N/A SUPERIOR: N/A
SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION
1.- MEDIO DE EXTINCION:
NIEBLA DE AGUA: ESPUMA: HALON: CO; POLVO QUIMICO OTROS:
N/A N/A SECO:
2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO:
N/A
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3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:
N/A

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION NO USUALES:
Puede ser flamable si esta cerca de fuego directo.

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION:

No disponible

SECCION VI DATOS DE RECTIVIDAD

1.- SUSTANCIA 2.- CONDICIONES A EVITAR:
ESTABLE: Sl INESTABLE: N/A

3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR):
N/A

4.- DESCOMPOSICION DE COMPONENTES PELIGROSOS:
N/A

5.- POLIMERIZACION PELIGROSA: N/A 6.- CONDICIONES A EVITAR: N/A

PUEDE OCURRIR NO PUEDE OCURRIR

SECCION VII RIESGOS PARA LA SALUD

VIAS DE ENTRADA SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS
1.- INGESTION ACCIDENTAL N/A N/A
2.- CONTACTO CON LOS 0JOS N/D N/D
3.- CONTACTO CON LA PIEL N/A N/A
4.- ABSORCION N/D N/D
5.- INHALACION N/A N/A
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6.- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA (SEGUN NORMATIVIDAD DE LA STPS Y SSA):

STPS SI NO__ X SSA Sl NO__ X OTROS. ESPECIFICAR

FTO-DES-10 Revision 01



HOJA DE SEGURIDAD

imperquimia

Calidad en su Construccion

SECCION VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES:

DERRAME O FUGA: NO APLICA

SECCION IX EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

1.- ESPECIFICAR TIPO:

Durante el uso de este material, manejar con guantes.

2.- PRACTICAS DE HIGIENE:

No ingerir alimentos o bebidas en el &rea de almacenamiento o proceso.

SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION (DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION DE
TRANSPORTE):

Transportar el material adecuadamente identificado de acuerdo a las regulaciones federales, estatales y locales
No se transportaran en el mismo vehiculo en el que vayan alimentos.

SECCION XI INFORMACION ECOLOGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES ECOLOGICAS)

No disponible

SECCION XIl PRECAUCIONES ESPECIALES

1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:
Manejar con guantes y gafas de seguridad u otra proteccién ocular adecuada.
Evitar el contacto con ojos. Utilizar goggles si existe posibilidad de salpicaduras.

2.- OTRAS
N/A
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